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Nurten Ayna (:AKlR..

Calismalanniz lie 0 vuleceginiz ve oviineceginiz bir Marble '2005 dilegiyle ...

Mermer dergisi olarak hem okuyucumuzun hem de reklam verenlerimizin
talepleri dogrultusunda dergimizin icerigini daha da zenginlestirmekteyiz,
Calismalanmiz de biraz olsun tebessiim ettirebildiysek bizler de bu soguk kl:j giinunde
istnmamn ve bunu sizlerle paylasmanin tadina varacagtz.

Merak ettigimiz daha dogrusu sizlerden cevap bekledigimiz bir konu da.maden
sektoruniin onunu acmak ve yer alu zenginliklerimizin ekonomik deger haline
doniismesini saglamak icin yeni bir Maden Kanunu ctkartlmast icin yapilan
calismalarin.aulan adimlarin eyleme doniismesi, daha sonra devlet.toplumsal orgiitler .
ve sektorel temsilcilerin son seklini verdigi yeni Maden Kanunu Tasartst biaun olumlu
gelismelere ragmen tasart helinden cikip yasallasamamast derken yogun cabalar
sarfedilerek kabul edilen ve yasallasan yeni Maden Kanunu ne gibi yaralar
sagladi? Acaba istenilenler gerceklesti mi?Hala eksik yanlart Val'; tam olarak bizleri
tatmin etmiyor gibi soylemler duyuluyor.Biz bu sorulart okuyup diisunmenizi ve cevaplan
biz/erie paylasmantzt diliyoruz.

Marble '2004 ile rii$tiinii ispatlayan iZFAS, yeni fuar alantndaki eksikliklere
ragmen memnuniyet duygulart ilefuardan aynlan mermer iireticileri.baglanu acasindan
beklenin uzerinde sonuc almalanmn etkisiyle hizmetlerden genellikle memnun kaldilar.
Bu acidan bakildigtnda Marble '2005 Turk dogal tas sektorunde sabirsizltkla beklenen
bir tarih haline gelmistir.Dileriz mermer ureticileri ve biz kattlimctlar bahanelerden
a r i n m i s b i r s e k i l d e o r g a n i z a s y o n d a n m e m n u n k a l i rt z ve
NlARBLE '2005 'i.Marble '2004 'tendaha iyi neticelerle sonuclandirarak noktalanz.

Iyi organizasyonlar ve cogalan kaultmctlartyla; yogun calismalann sonucunu
gormek.aranan cozianleri bulmak, van/an yerleri ve vartlacak yerleri daha iyi tespit
edebilmek icin harika bir olanak sunuyor [uarlat.Kattltmct firmalar; ziyaretci
ulkelergorevlilet.bastn mensuplart ve yildan yila artan ziyaretcileri ile kaliteli bir i$
platformunda bulunmaktan dolayt bizde sizlerin tasidigt heyecani ve mutlulugu
yasamaktayiz.

Soguk kis gilnlerinde insan genellikle tstnmayi ve hie ii,~umemey; ister.Bizde siz
katilimcilarla Marble 2005 te farkli bir sicaklig! yasamak icin buradytz. Cunki: bu soguk
gunlerde bizlerin bekledigi sicakligi ve rahatlig: gelisen teknoloji ve ekonomik sartlar
dahilinde bilgisayanmizdaki, ajandamizdaki, masamtzdakifuar takvimi sunacak.
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parke taslan btl.kum yatak uzerine duzgun yuzeyleri
iiste gelecek bir sekilde yerlestirilmektedir.Alt
yuzeylerin fazLa veya eksik kisimlan bu kum icerinde
duzenlenerek iist yiizey esit seviyeye getirilmektedir.
Bazt yollarda ise alttaki cakil katmanlartn
tutturulm ast am aciyla hare kullanildigt da
gorulmiistur (Anonie), 2004). Goriildiigii gibi
yaklastk 90 em kalinliginda bir katmandan olusan
Roma yollari uzun yillara karst bozulmadan
giinicmiiz e kadar g elmistir.Antik cagl arda
saray,tiyatro, agora, odeon.sehir meclisi, cimnazyum,
hamam ve stadyum gibi yapilarda rastlanan tas
isciliginin diger bir onemli ornegini de parke tasi
kaplt yollar olusturmaktadir (Sekil 3).

Cumh.uriy ett en once ve s onr asin da
Anadolu'daki bir 90k kentte de kaldtrtm ve yollar
dogal parke tasindan idi. Ancak sonraki yillarda bu
parke taslari ya sokiderek atilmis ya da uzerine asfalt
kaplama yaptlmtsttr Guniimiiz sartlannda cagda»
yasamin gerektirdigi gorsel ve estetik ozellikleri
saglama actstndan dogal malzemelere bir doni;~
gozlenmektedir. Bu amcu;la kentlerin yaya ve ara9
yollarmda dOyenenparke ta$larznda yeniden dogaL
ta$lar tereih edilmeye ba~lamlJtlr.

r ••

Sekil I.Roma yolu yapinuni gosteren bir grafik (A II 011(d),2004).

Yrd. D09. DI~Mustafa YclVUZ (:ELjK
A.K.o. Afyon Yuksek Okulu,

Mermer Teknolojisi Programi, AFYON
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Irt 9411,.
12 em

lnce cakil
40 elJl

sesu z.
Roma

yolunun
kesiti (

Anon(e), 2004).

Parke Ta~1
10cm

Kum
25 em

.1. GiRiS
Taslar.dayanikli ve yiizlerce yil kalici olmasi

nedeniyle eski uygarltklar tarafindan en 90/c
kullanilan yapt malzemesi olmustur.Antik yerlesim
yerlerinin gunumiize kadar ayakta kalabilen
orneklerinin tas yapilar olmast tesadiifi degildir.
Dogal tas kapli ilkyolun tarihte Babilliler tarafindan
yapildig: bilinmektedir.Daha cok cakil boyutlu taslar
kullanilarak yapilan bu yollar.daha sonralart
Romalilar taraftndan gelistirilerek uygulanmistir.Bu
gunku boyutlarda ve ozelliklerde yollarda ve
kaldirimlarda dogal taslarin kullanilm asi,
giiniimiizden 2000 yil once Romaltlara kadar
uzanmaktadinlnsan.hayvan ve arac trafigine uygun.
olarak yapilan Roma yollart bu gunki: parke tasi
doseme tekniginin ilk omekleridir (Sekil l).

Antik donemde Roma yollarinin toplam
uzunlugunun yaklasik 100.000 km yi buldugu tahmin
edilmektedir.Ingiltere'den Anadolu'y a kadar
Avrupa'yi bastan basa parke tasi kaplt yollarla
donatan Romalilar; bunu daha 90k askeri amaclarla
yapmislardi. Gunumuze kadar sag/am bir sekilde
geLen ve halen kullantlmakta olan 90k sayida Roma
yolu bulunmaktadtr. Sekil Z'deki kesitte de goriildiigii
gibi bir Roma yolu 4 katmandan olusmaktadirEn
altta 12 em kalinliginda iri boyutlu kayaclardan /
cakillardan olusan bir zemin uzerine 40 em
kattnliginda daha ince boyutlu cakillardan olusan bir
katman yer almaktadir. Bunun uzerine 25 em'
kalinliginda ince bir kum tabakasi serilmekte ve

MERMERSubat - Mart 2005 _
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Sekil 3. Giiniimiize kadar gelmis olan Roma yollanntn goriinumii.

hale g el m es i s on uc un da toprak sis erek
kabarmaktadtr.Daha sonra zemine gomiilmeye
baslayan parke taslari yolun diizgun.liigunu
bozmaktadtr ( Sekil 4). Aynca porozitesi yiiksek olan
parke taslanntn biinyesine giren suyun donmasi ve
coziilmesi olaylart sonucunda erime olaylart
gerceklesebilmektedir. Hemin zararlt etkisini
azaltmak veya bertaraf etmek icin oncelikle suyun,
porozitesi yiiksek olan dosemeye girmesini onlemek
veya neme dayanikh ve az poroziteli dogal taslan
ku llanm ak gerekmektedit:

Parke taslarin dosendigi alandaki trafik
durumu.parke taslannm zamanla asinmastna ve
zarar gormesine yol acabilmektedir.Astnma miktan
parke tasi uzerinden birim zamanda gecen araclann
saytsina ve toplam aglrltgll1a baglldlr.Parke
taslanntn uzun omiirlu olmast icin genellikle agu
vasttalartn ger;tigi ve sirkiilasyonu cok olan yollarda
parke tastmn kaltnitgtninfazla olmast gerekmektedir:

Parke tas! dosenecek zeminin ozellikleri de
kullanilacak olan parke taslannin boyutlan ve
ozelliklerini etkilemektedir. Genel olarak zemin

2.PARKE TASI KULLANIMINDA
ZEMiN 6ZELLiKLERi

Parke taslari.dosenecegi yere gore bir takim
ozellikler tasimast gerekmektedir. Yaya yolu
(kaldirimive arac yolu olarak lcullanilacak olan
parke taslari, iizerine gelecek olan yiikl eri
tastyabilecek ozellikte olntaltdu.Bu.parke tastntn
kaltnltgt.genisligi ve tipinin yam SII'O parke (0'11

dosenecek oLanalantn zemin ozelligi ile de dogrudan
ilgilidir.Buradaki en onem li unsur parke la$1I1111
kalrnltgt olmaktadtr.Kullantl acak olan parke
taslarintn hang; kal tnlik degerinde olm ast
gerektigine karar vermek icin asagidaki 4 faktor
dikkatli bir sekilde incelenmelidir (Gibbons, 1999).
"Parke tasintn dO$encligialandaki cevresel ozelliklen
*Parke tastnin dosendigi alandaki trafik durumu,
"Parke iasi dosenecek zeminin karakteristik
ozellikleri,
"Kullamlacak parke tastntn cinsi ve ozellikleri

Cevresel ozelliklerden lSI ve nem.dosenrnis
olan dogal taslart onemli derecede etkilemektedir.
A~1rInemli olan yorelerde topragin suya asin doygun

Tabla I. Parke /{I$I dosenecek zemln ozelliklerille gore stabilize zemin iyilestirilme kaltnhk llegel'leri (Anonta), 2004).

75mm

Gerekl i Degil

150mm

75 mm

bile bozulmaz.

Iyi Z

Zen

Zemin Minimum Sikilastmlrms Stabil~
Zemin Kalmligi Ihtiyaci

Yaya yuruyiis
lin Cinsi Zemin Ozellikleri

Arac Yolu
Yolu

Genellikle Cakil-Kum kartsimt ve az

emin siltli zemin.Su dreneji iyi olup tslaklik Gerekli Degil Gerekli Degil
zemini etkilemez.Arac trafiginde
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Sekil 5-I.Dikdortgen prizma ~ekli1UlekiPtlrke ta$l(lnmn
degi#k dij~eme~ekilleri.

gostermektedir. Ciinkii degisik ebatlardaki taslann
birbirleri ile uyumlari ve renklere gore yerlestirme
sekilleri onemlidir. Istenildigi takdircle cok farkli
sekiller ortaya cikarilmasi mumkiin olmakla birlikte
antik caglardan beri parke tast doseme sekillerinde
pek bir degisiklik olmamtstu: Eskiden oldugu gibi bu
gun de en cok kullanilan doseme sekilleri Yelpaze,
Avrupa yelpaze ve Roma stili gelisiguzel doseme
teknikleri Sekil 4'de goridmektedirBu tip doseme
genellikle kiibik parke taslannin (zar tasi) dosenmesi
icin daha uygun olmaktadir

Dikdortgen prizma seklindeki ve daha buyuk
boyutlu parke taslannin bazi doseme teknikleri ise
Sekil 5'de goridmektedir. Bunlartn disinda degisik
boyutlu parke taslannin bir arada kullanilmasi ile
cok sayida farklt des en ortaya cikabilir Onemli olan
renk. ve ebat uyumunun en iyi bir sekilde
y a ns itil abll ecegi d esenin tespit eclilerek
uygulanmasidir.
4.Parke Tast Diiseme Asamalart
4. 1.Plan lama

Parke t ast do s emen in ilk as am as t
planlamadirDoseme islemi oncesinde parke tasi
dosenecek alantn bir plant cizilerek sinirlar ve
uygulanacak desen ler belirlenir Aynca parke tastnin
ebatlan ve renklerinin de planlama asamasinda
belirlenmesi gereklidir Ciinku ne kadar malzeme
kullanilacagi ancak bu sekilde dogru olarak
hesaplanabilir Yineplanlama asamasinda drenaj icin
gerekli alan kanallar ve yolun egimi belirtilmelidir.
Egim.genel olarak 1 metrecle minimum 10 mm
olmahdlr.
4.2.HaZlrllk ifjlemleri ve Zeminin
iyilefitirilmesi

120

kullamlmaktadlr.Boyutlan 4x4x4 em iLe22x16x16 em
arasznda degi$ir.Esas olarak 4-6 em boyutundaki
parke ta,'ilarz yaya trafiginin yogun oldugu
yerlerde, 6-8 em boyutundaki parke ta~'ilarzise yaya ve
arar; trajiginin karz§lk oldugu yerLerde kullamllr. 8-10
em ve 10-12 em boyutlu ta$lar ise a$m yiiklere ve
asidik ortama dayanlklzlzk gerektiren endiistri
ortamlarmda da kullamLmaktadlr (C;elik,2004).
DogaZ malzemeler digerlerine gore daha pahalzdzr
aneak daha uzun omiirliicliirler.
3.Parke Ta$IDo§eme$ekilleri

Parke ta§l dO~'ieme§ekilleri kullamLaeak olan
ta$larm ebatlarma ve renklerine gore degi$iklik

Sekil 5. Kiihik par/(e fa$lartl1lndegi#k djj~el1le~ekil/eri.

ozellikleri ve gerekli olan siktsunlnus stabilize
malzeme kalinlik degerleri Tablo I'de verilmistir.

Parke taslan coguniukla yogun arac ve yaya
trafiginin oldugu yerlerde.yurume alanlannda yer
kaplamasi olarak kullantldtgt icin gran it, andezit,
bazalt, trakit.riyolit gibi sert ve silisli taslardan
yaptlmaktadir.Bu taslarkimyasal maddelere karst
dayanikli olmasi nedeniylefabrika.atolye ve benzeri
yerlerde taban ve duvar kaplamasi olarak cia
kullanilmaktadir. Yine parke taslan dogal zayifltk
duzlemlerinden darbe yoluyLa kinlarak puriizlii bir
yuzey olusturduklari icin kaygan olmamast gereken
zeminlerde tercib edilmektedir Aynca degisik veya
ayni renkli parke taslari bir araya getirilerek
dekoratif cephe kaplamasi olarak kullanilmaktadir:
Dogal taslardan uretilen parke taslartnin piitiirlii
yuzeyi nedeni ile kaymaya karst ozellikle emniyetli
olmasi.yagmur ve karli ortamlarda bu taslar iizerinde
yuriimeyi daha da kolaylastirmaktadir.Dosemelerde
tek bir renkli tas kullanilabilecegi gibi degisik
renklerdeki taslar; cesitli sekillerde desenli olarak da
kullanilabilirler Parke tasi olarak kirectasi, kumtasi,
andezit, -bazalt ve granitler yaygzn olarak

Sekil4. Killi ve siltli bir zeminin digerine gore Sll alarak delorme olmastntn parke tastna etkisi.
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beton, maliyetin dikkate alinmadigt ve daha saglam
biryol yapilmasinda kullanilan bir maeryaldirBunun
dtstnda zemin iyilestirici olarak kirma tas (kirectasi,
mermert.kinlmis sleyt (kayrak tasi) ve mermer kesme
ve isleme tesisi toz boyutlu arttklari da
kullanilmaktadir

Parke tasi dosenecek olan yol motorlu
tasitlann da kullanacagi bir yol ise 0 zaman
iyilestirme isleminin daha teknik ve hassas olarak
yapilmast gerekmektedir. Bunun icin son yzllarda
stabilize malzemenin altina teksti! iirunleri
serilmektedir. Bu stabilize malzemenin hareket
etmesini onleyerek zem inin sabit kalmasini

durumlarda zeminden asagiya dogru bir miktar
kaztlarak toprak alinmalidtr. Cunki: killi ve siltli
topraklar su ile temas ettiklerinde killerin
ozelliginden dolayi emdikleri su miktarina gore
degisik sisme ozellig: gostermektedir: Bu da zeminin
zamanla deforme olmastna ve dosenmis olan parke
taslaruun stabilizesinin bozulmastna yol acmaktadtr
(Seidl 4}.Bunun sonucunda parke taslan zemine bir
miktar gomulmekte ve yolun yuzeyinin diizgunlugu,

I
bozulmaktadtr Bu nedenle zeminin ,kum ve cakilli
malzeme ile stabilize edilmesi gereklidir. Bu.
dolgunun kaltnlig: zeminin ozelliklerine ve yolun
kullanim amacina gore 75 150 ',mm arastnda

$ekil 7 .Araf trafiginde stabilize malzemenin hareket etmesini iinlemek amactyla kullantlan tekstil iiriinleri (Anon/c), 2004),

olabilmektedir (Tablo 1 ve Sekil6).Zemin uzerine
serilerek sikistinlmasi gereken stabilize malzeme
kalinligi yaya yolu icin 75-100 mm arasinda.hafif
arac yolu icim 100 1'11111 ve aglr arac yolu icin 150 mm
olabilmektedir. Aynca ince kum serifmeden once bu
dolgunun kompaktor v~ya silindir ile stktsttrilmast
zeminin saglamlig: acisindan onemlidir. Zeminin
iyilestirilmesi icin kum ve caktlin yam sira degisik
dolgu maddeleri de kullantlabilmektedir. Bu
malzemeler t em i n ed i lm e ko lay l t g i ve
uygulanabilirligi dikkate alinarak secilmelidir
Zemin iyilestirilmesinde kum ve cakilin dtsinda

Tekstil

4. 2. 1.Stabilize Malzeme Serme
Parke tasi doseme islemine baslamadan evve!

zeminin sertligi kontrol edilmeli, gerekfi ise bir miktar
kazi yaptlarak stabilize v~ya benzeri stktsabilen
malzemeler ile zemin iyilestirilmelidir. Zeminin
ozellikleri vakil, kum, kif veya silt olabilmektedir.
Cakilli ve kumlu zeminler stabilize malzeme gorevi
gordukleri icin ayrtca iyilestirmeye gerek olmayip
sadece sikisttnlmasi yeterli olmaktadtr. Ancak killi ve
siltli zeminlerin uzerine kum ve caktldan olusan bir
stabilize dolgu gerekmektedir. Hatta gerekli

Sekil ti.Parke tastntn kullantm amactna gore zemin iyilestirilme kaltnhklan. (Lncekum: 35-50 mill;
Slkl!jtlrllml.~Stabilize: yaya yolu icin 75-100mm, hafif arac yolu icin 100 mm, (lglr arac yolu icin 150mm)

Aglr Arac Yolu

Zemin

inceKum
Sikrlasnrrlnns
Stabilize

Parke tasr
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Sekil9.Parke taslartntn yerlestirilmesini sagiamak amactyla plastik uclu bir ~ekif klll/am/masl (AIIOII(C),2004).

"Taneler es sekilli olacak sekilde dogal kum veya
kinlmts tas olmalidtr:
"Standartiara uygun olmayan kirectasi tozu ve
mermer tozu artiklart gibi cesitli taslartn tozu
kullanilmamaltdtr
"Trafigin yogun oldugu yerlere dosenecek kum
tanelerinin ezilip kinlmamast icin iceriginin kuvars
gibi dayantkh minerallerden olmastna dikkat

Sekil 8.Parke tas: diiseme asamalartntn gorii.niimii (AIlOII(j),
2004).(KaZl,Stabilize serme ve stkisttrma, Ince kum senile,
Mastarlama.Parke tas: doseme, Stktsttrma.Derz dolgu kumu
serme ve temizleme)

hareket etmeden durmastni saglayacak kum bir
katman serilmektedir. Bu katmanin kalinltgt
kullanilan malzeme ve kullanim yeri ozelliklerine
gore degismektedir. Bu amac icin ortalama 10-50 cm
arasinda kalznlzkta ve yeteri incelikte kum serilerek
tum yiizeyde esit kalinlikta olmast icin duzgun bir
tahta veya metal levha ile mastarlama islemi
yapilmaktadir. Boylece kum sayesinde zemindeki
yiikseklik farklan esitlenerek doseme oncesi parke
taslartntn altinda diiz bir satih elde edilmis olur.
Ornek teskil etmesi actsindan kullanilacak kumun
Amerikan ve Kanada standartlanna ait tane boyut
dagilimi Tablo 3'de verilmistir. Kullantlacak kumun
bazt ozellikleri saglamasi gerekmektedir.
"Temiz olmalt ve iizerindeki dogal taslarla
reaksiyona girecekzararlt maddeler icermemelidir.
"Su ile reaksiyona girerek plastik ozellik verecek kit
vs maddeler icermemelidir:

saglamaktadir ($ekil7) .Aynca zeminde biriken suyun
da drenaj edilebilmesi icin cesitli drenaj yontemleri
kullanilmasi yolu omrunun daha uzun olmasint
saglayacaktu:

Stabilize olarak kullanilacak malzemelerin
lane boyut araligt belirli sinirlar icerisinde olmaltdu:
Tane boyutu homojen malzemeler kullanilmamalt
granulometrik dagilimi uygun malz emeler
kullanilmalidir.Iyi bir sikilasmantn saglanabilmesi
icin kartstm icerisinde bulunan iri boyutlu parcalarin
arastnt daha ince boyutlu tanelerin doldurmast
gerekmektedir. Bu amacla belirli goz acikltgina sahip
eleklerin olusturdugu bir elek analizine gore
kullanilmasi gereken malzeme boyutu Tablo 2 'de
verilmistir Genellikle parke tast uygulamalannda
kullanilan malzemeler degisik boyutlu olup belirli bir
standarda uyulmamaktadir. Gene! olarak bu amacla
kullanilacak malzemelerde lane boyutu 5-50 mm
arasinda olabilmektedir. Daha biiyuk boyutlu
malz em e kull an ilm as t z em ini n yiiz eyi n in
diizeltilmesinde problem yaratabilmektedir.
4.2.2_jnce Kum Serme

Sikilasurtlan zemin iizerine parke taslartnin

Tabla 2. Stabilize olarak kullantlacak malzemeler icin tone
bOYII!daglhml (A11011(b),2003).

Elek G6z Elek Alb %
Acikhgi.mm ~

iri AgregaIri Agrega
5 mm-40mm 5 mm-20mm

50 100 -
37,5 90 - 100 100

20 35 -70 90 - 100

14 25 - 55 40 - 80
-

10 10 - 40 30 - 60
5 0-5 90 - 100
2,36 - -
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gorunumler ortaya cikabilmektedir
Dogal parke taslannin doseme isleminde her

iki tas arasinda btraktlacak bosluk miktari derz
dolgusunun cinsine gore degismektedir Parke taslan
arasindaki bu bosluklar islem bitiminde kullanilacak
dolgu materyali ile doldurulacakur. Bu konuda
degisik uygulamalar olmakla birlikte genel olarak
uygulanan yontem Sekil de gorulmektedir.
Dosenmeye baslayan taslann alttaki kum yatak
icerisinde tam olarak yerlesmesi ve hareket etmemesi
icin plastik uclu bir cekic ile basinc uygulanmaktadir
(Sekil 9). Parke tasi doseme teknikleri genel olarak
taslar arasindaki bosluk (derz) miktarina gore
siniflandinlabilir (Sekil 10).Bo§luk (derz) miktartna
gore siniflandirma:
a.1-3 mm. derz boslugu (Derz dolgusu yok, bitisik
doseme)
h.3-6 nun derz boslugu (Derz dolgusu ince kum)
cJ 0-12 mm derz boslugu (Derz dolgusu cimentolu)
4.4.Son Islemler
4.4.1.Derz Bosluklanntn Doldurulmast

Derz bosluklu parke tasi doseme tekniginin
en onemli avantajlanndan birisi taslann istenildigi
zaman sokulerek bakim yapilmasi ve tekrar eski
haline getirilmesidir (Sekil ll). Bu teknikle bakim
maliyetlerinin azaltilmasi soz konusudur Bu nedenle
parke taslarinin arastna tekrar sokulmeyi
kolaylastiracak bir dolgu maddesi yerlestirilir.
Kullanilan dolgu maddeleri ince kum, ince cakil,
bitum (asfalt) ve cimento esasli harcur

En cot: kullanilan dolgu maddesi olarak kum
tercih. edilmektedir: Ancak dolgu maddest kullantm
amacina gore dah a farkli malzemeler de
olabilmektedir. Eger sabit bir dOJeme yapzlacaksa

Sekil Itl. Dogal taslann dosenmesinde btraktlacak derz bosluklari

...... , ,; ............................ ,

Derz dolgusu yok
Bitisik 1-3mm

Den dolgusu kum
3-6mm

Derz dolgusu hare
10-12 mm

4.3. Parke Tasi Diisemesi
Her doseme turunde de parke taslannin

kenarlarda kalanlannin hareketini onlemek ve bir
stntr olusturmak amaciyla oncelikle bordur taslart
yerlestirilmelidir Parke tasi dosemesi icin bir nokta
secilerek dosemeye baslanir. Uygulanacak olan
desene gore bir duvar veya bordiir tast baz alinarak
ona paralel olarak ilk parke tasi dogru bir sekilde
yerlestirilmelidir. Aynz hizaya yerlestirilecek olan
taslann kontrol edilmesi amaciyla bir ip cekilmesi
dosemede kolaylzk saglayacaktir. Doseme sirastnda
taslann ayni hizada ve aralarindaki bosluklarin esit
olmasina dikkat edilmelidir. Parke taslari her ne
kadar suzgun yuzeyli olsa da eger doseme duzgiin
yapilmazsa doldurulan bosluklardan dolayt koti;

edilmelidir.

Tablo 3. Stabilize malzeme iizerine serilecek ince kum lane boyut dagilun: (ASTM C 33, CSA A23. I-FA I).

ASTM C 33 (Amerikan Standardi) CSA A 2.1-FA1 (Kanada Standardi)

I
-

Elek goz acikligiu Elek alti % Elek goz acikhgru Elek alb %

3/8 in. (9,5 mm) 100 10mm 100

No.4 (4,75 mm) 95-100 5mm 95-100

No.8 (2,36 mm) 85-100 2,5mm 80-100

No.16 (1,18 mm) 50-85

I

1,25 mm 50-90

No.30 (0,600 mm) 25-60 0,630 mm 25-65

NO.50 (0,300 mm) 10-30 I 0,160 mm 10-35

No.100 (0,150 mm) 2-10 0,160 mm 2-10

No.200 (0,075 mm) 1 0,075 mm 1
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$ekiI13. Parke taslari dO$endiktensonra kompaktor ile slkl$tl1'llmasl(Anonea), 2004).

gelmis pek cok ornekleri bulunmaktadu: Bunda en
onemli etken saglamlig: ve dayanikltligidu. Nitekim
guniimiizde bu amac icin betondan yapilan cok
sayida parke tasi cesidi olmakla beraber dogal
taslann kullantmt hizla yaytlmakradirBu yaytlmanin
ell onenili faktorleri.saglam ve dayantkli olmasinin
yam stra giizel goria: U$ ve desendir.

Ye r l e s im a l a n l a r i ni n en b ii y u k
problemlerinden birisi yagl$lar sonucu biriken n

$ekil12. Kullamlacak "11111 do/gil ve derz dolgu malzemenin
elek analizi verileri.

.4.4.2. Siktsnrma
Doseme islemi bitiminde ince elenmis kum

doseme alani uzerine serilir ve firca yardimi ile
taslann derz aralanni dolduracak sekilde yaytltr. Bu
islemden sonra kompaktor ile kumlu yuzeyin uzerinde

taslar arastndaki bosluklar. cimento esasli bir
dolgu maddest olan hare; ile doldurulabilmektedir.
Bunun en buyiik avantajt hare icerisine istenilen
renklerde boyar maddeler katilmak suretiyle del';
bosluklannin renklendlrilmesidir. Bu nedenle
dekoratifbir goruniimun (jn planda oldugu ve sabit
dosemlerde hare tercih edilmektedir.

Kullantlacak kumun lane boyutunun
uygulanacak derz boslugundan biiyiik olmamast
gereklidir (SeJ..:i112)jklim sartlanna gore [azla
yagl$ alan bolgelerde daha gecirgen bir doseme
gerekiyorsa taslarin arasindaki kumun tane boyutu
biraz daha iri olarak secilmelidir.Stva kumu gene! L _J

olarak bun un icin uygundut:
Ornek teskil etmesi actstndan kullanilacak

kumun Amerikan ve Kanada standartlanna ait tane
boyut dagthm: Tablo 4'de verilmistir

100
j:::~~~=I=t=I=f:$: 90

80

L$~~~~~~~~~70F 60
50
40~;tt~~~~t=1t 30
20
10

.J;_I==;:;;;!;;~-L=-u.. 0

'" Qc.e
'~I ...,
:,.. '..h

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10.
0

4.4.3. Yuzey Temizligi
TaJ doseme islemi bitiminde kum siipurulerek

temizlenir.Temizleme isleminde farkli metotlar
olmakla birlikte genellikle el de, makine ile veya su ile
temizleme islemleri yapilmaktadtr. Su ile yapilan
temizleme isleniinde normal bir bahce hortumu i/e
ytkatna islemi yapilir. Bu islemler sonunda parke tasi
dosenmis a/an kullantma acik hale gelir
Sonuclar

Parke taslari, cok UZUIl zamanlardan beri
k u l l an t l m ak t a olup a n t i k ca g l a rd a ilk
kullantlanlartndan giinumiize kadar sag/am olarak

gezilerek taslartn tam yerlesmesi saglanir ($ekiI13).

MERMER

Sekil Ll. Sokiilebilir olarak dosenmis parke taslartntn
baktm yapmak amactyla kalem ve keski gibi aletlerle
siikiilmesi.
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$ekiI14. Degistk
alanlarda
yagmur
suyunun

hareketlerinin
% de olarak
miktan

(Anontb), 2003).

Son yillarda buyiik kentlerde bu amac
dogrultusunda onemli calismalar yaptlmakta olup
sehir merkezlerinde dogal tastan yapilmis yollar ve
kaldinmlar hzzla cogalmaktadir.Dogal tas acisindan
onemli bir potansiyele sahip olan ulkemizde bu
konuda yapilacak calism alar hem kentlerimizin daha
guzel ve bakimli olmasini saglayacak, hem de mermer
sektoriine onemli bir ivme kazandiracakttr:

Tablo 4. Derz boslugu
dolgu kumu tane boyut
dagllzml (ASTM C 144,
CSA A179).

sularin drenajinin yeteri kadar yapilamamasi
nedeniyle yasanan su baskinlandtr. Gecirgenligi
yuksek ve drenaji yapilmts bir parke tast dosenmis
alanlarda.yagmur sulannin bir ktsmi gecirgen olan
kum ve stabilize malzemeyi gecerek toprak zemine
ulasacaktir. Onemli bir ktsmi ise drenaj kanallan
yardinuyla altyapidan atilacakur.Dogal ortamlarda
biriken yagmur sularinin yaklasik % 95kadan toprak
taraftndan emilirken sadece % 5 kadan gol veya
denizlere ulasabilmektedir.

Buyuk yerlesim yerlerinde ise durum tam
tersi yonundedir. Yani % 5 kadar yagmur suyu
topraga ulasabilirken.geriye kalan ktsmi cesitli
drenaj yontemleriyle bulunduklari alanlardan
uzaklastinlmaktadtr (Sekil 14). Suyun topraga
ulasamamasi ve ani birikintiler olusturmastnin en
onemli etkenlerinden birisi de asfalt gibi gecirgen
olmayan yuzeylerden olusan alanlartn coklugudur
Burada gecirgen ozelliklerde dosenmis parke tasinin
onemi bir kez daha goriilmektedir.

I ASTM C 144 I CSA A 179
I Dogal Kum I Kmlrrus Kum

Elek goz acikhgt Elek aln % Elek aln % Elek goz acikhgr Elekalh %

No.4 (4,75 mm) 100 100 5mm 100

No.8 (2,36 mm) 95-100 95-100 2,5mm I 90-100

I No.16 (1,18 mm) 70-100 70-100 1,25 mm 85-100

No.30 (0,600 mm) 40-75 40-100 0,630 mm 65-95

No.50 (0,300 mm) 10-35 20-40 0,315 mm 15-80
-

No.100 (0,150 mm) 2-15 10-25 0,160 mm 0-35
.-

No.200 (0,075 nun) 0-1 0-10 0,075 mm 0-1
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