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Biiyiikliik Boy (em) En (em) Yiikseklik
srrast (em)

A Biiyiik Parke Taslarr

1 22-16 16 16
2 20-14 14 15
3 18-12 12 13
B I Kii~iik Parke Taslart

1 I 10 10 10
2

I
9 9 9

3 8 8 8
C Mozaik Parke Taslars

1. 6 6 6
2 5 5 5
3 4 4 4

Tabla 1.Parke tasi olarak kullantlan dogal taslarin
boyutlartna gore olculeri (Anon (a), 2001).

peyzaj a m a c i y l a y ap i t a s i o l a r a k
kullanilmaktadir Uriin ebat ve ozellikleri kullanim
alanlanna gore farkliliklar gostermektedir.Peyzaj
amaciyla kullanilan "yapt taslari "uretildigi
yerlerde basil aletlerle sureksizlik yuzeyleri
boyunca aynlmaktadir.Serbest hale gelenlerin
uygun ebatli olanlari secilmektedir.Secme
isleminde plaka seklinde olanlar ve sekilsiz olanlar
ayrt ayrt istiflenmektedir. Bu taslar ebat ve
s e ki l l er i ne g o r e ry ap i l a r t n temel ve
duvarlannda.bahce ve istinat yapilarinda, bordiir
t as t ur e timi n d e.y o l, k al d ir im ve du var
kaplamasinda.cau ortusiinde ve kent mobilyalart
iiretiminde kullanilmaktadir (Celik, 2003).

Ocaklardan cikanlan dogal taslar hicbir
is l em e tabii t u tu lm a d an o l du g u g ib i
kullanilabilecegi gibi cesitli aletler yardimiyla
isl en erek d eko r at if am ac li o l ar ak d a
kullanilabilir.Burada kullanilacak alan tasin en
onemli ozelligi renk ve boyutun yam stra el aletleri
ile diizgiin sekil alabilmesidir. Uygun yontemlerle

Yrd.Doc.Dr Mustafa YctVUZ 9ELiK
A.K. U.,A/jJOnMeslek Yiiksek Okulu,

Mermer Teknolojisi Programi, AFYON
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eephe kaplamasi, ve doseme uygulamalart da san
zamanlarda yayginlasmistir. Yapilarin diisey
y u z e y l e r i n d e (Lc ve cll§),taban
dosemesinde, merdiven=b as amakl arin da ve
dekoratif amacli gerceklestirilen her tiirlu
kaplamalarda kullanilan taslar. ticari alanda
"mermer" adtyla anilmaktadtr (Anon (a),2001).

Yol ve kaldinm dosemesi.bordur tasi, duvar
ve dayanma yaptst malzemesi.cati ortiisu.kiyi
tahkimati.dalgakiran ve baraj insaati.agrega
iiretimi gibi genis bir alanda kullanilan dogal taslar
icin de "yapt tast'tterimi kullanilmaktadtr.Bunlar
granit.siyenit gibi plutonitler.bazalt.andezit gibi
volkanitler olabilecegi gibi traverten, tiifit ve
kumtaslari gibi sedimanter kay aclar cia
olabilir.Bazi durumlarda ise dogal siireksizlikleri
boyunca plaka seklinde aynlan gnayslar.sistlesmis
kumtaslan ve arduvazlar gibi metamorfikler de

Sekil I, Parke tasi doseme keslii.

i.omts
. "Dogal tas", tieareti yapilan ya da

yapilamayan ve dogada oldugu gibi bulunan her
turli! kayac icin kullantlan cok gene! bir
tanimdir. Yapi tasi olarak kullanilan dogal taslar ise
yasal izinlerle ocaklardan uretilerek islenmis
ve/veya islenmemis olarak binalann yapisinda.yer
veya duvar kaplamalannda veya dekorasyon
amactyla kullanilirlar (Celik ve Bahctvandemit;
2002).

Yapilarda genellikle yuzeyleri duzeltilerek
parlatilmis dogal tas urunleri kullanilmaktadir
(ornegin mermergranit gtbt).Ozel islemlerle yiizeyi
purlizlit hale getirilm is veparlatilmadan kullanilan

DO~AL YAPI TA$LARININ PARKE TA$I
BORDOR TA-$I OLARAK KULLANIMI
VE ORETtM YONTEMLERt

MERMERKcsun-Arohk 2004
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Seidl 5. Bordiir ta$l lie uygulamasl.

2.1. Parke taslari
Antik caglardan beri binalarda ve cevre

diizenlemelerinde dogal taslarin kullantldtgt
goriilmektedi1: Ciinkii dogal parke tast dosenmis
yollard a.kal dtriml ard a lie diger kentsel
uygulamalarda dogal bir estetik goriintii ortaya
cikmaktadir. Uretimin kolay lie basil olmasi
nedeniyle eski caglarda cekic.murc ve benzeri
aletler kullanilarak insan giicii ile bol miktarda yapt
tast uretilmis ve kulianilmistir.Gelismis idkelerin
biiyuk kentlerinde insanlart dogaya yaklasurmak ve
suni malzemeleri daha az kullanmak egilimi hakim
olmast nedeni ile bu kentlerde yaptlan park.bahce
ve cevre diizenlemelerinde parke taslan yogrm
olarakkullanilmaktadn:

Estetik gon'illiimiinden dolayt ozellikle
turistik yorelerde ve tesislerde beton ve diger yapi
m a l z e m e l e r i y e ri n e d o g a l t a s l a r
uygulanmaktadtr.Bunun en onemli nedenlerl
benzer yapi malzemelerine gore dogal taslarin
daha saglam dayanikli lie uzun omurlu olmalarinin
yant sira estetik gdriiniimiinicn de etkisi
vardir.Dogal taslann jiyat olarak her ne kadar ilk
yatiruru pahalt olarak goriinse de omiir acisindan
kiyaslandiginda daha ucuza gelmektedir:

Doga! parke taslannin bir onemli avantaji
da asiri yagmurlarda ortaya ctkmaktadir.Parke tast
doseme yontemi stkisunlmis stabilize zemin uzerine
ince boyutlu kum serildikten sonra uzerine parke
taslannin dizilmesi seklindedir.Bu yontemde
dosenen parke taslan iizerinde birikinti suyu

sekillerine gore parke tasi (zar ta$I),kaldm11l
tag bordiir tasi, kesme tas gibi degisik isim
almaktadirlar.

Sekil 3. Degisik
parke tasi
uygulamalan

2.DOGAL TA~LARJN PARKE TA~J ve
BORDOR TA~l OLARAKKULLANIMI

Ocakla rda n sokiil en biiyiik eb atli
bloklardan gerek makine.gerek el aletleri ile
boyutlandinlmast sonucunda degisik kullantm
amaclartna gore degisik boyutlarda dogal taslar
uretilmektedir.Dogal yapitaslan kullanim lie iiretim
cesitlertne gore hem belli standartlar dahilinde hem
de farkli olciil erde uretilerek piyasaya
verilmektedir.Aynca t;ogu sirketler istege bagl!
olarak da farkLL boyutlarda yada serbest olr;iilerde
uretim yapmaktadlr.BunLar boyutlarzna ve

taslannin parke tasi ve bordur tast olarak kullanun
alanlan ve uretim yontemleri actklanacakttr.

Sekil 4. Bordiir taslaruun ell cok kullantlan
sekilleri ve ell kesitleri.

Dlktdrtgen 1/4 Yuvnrlunlmu 1/2 Yuvnrlanlnus Yuvurluhlml$

1/4 Mcyilli McyilliInM cyHuOiktOrtgcn

varyoz.mucarta, tarak, murc ve cestui kalemler gibi
el aletleri ile sekillendirilirler.Bu esnada cekic ve
varyoz darbelerine dayanamayan taslar kirtlarak
parcalanir ve kullamlmazlar.Boylelikle bu islem
aynt zamanda doga! taslann kullantm yerlerine
yerlestirilmesinden once dayanunlaruu test eden
b i r y o n t e m o l m a k t a d t r (gelik ve
Bahc!vandemil·;2002).Bu makalede dogal yapt

Sekil 2. Degisik ebat ve cinslerde parke taslan
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2.2. Bordur taslart
Bordiir ta,~larz,kalcilrlnu yolclan ayzran veya

bahr;e diizenl'emelerinde ye~il alanl
slmrlayan,genellilde dikdortgen prizma ,~eklinde ve
boyu 300 mm den uzun dogal yapi tajlarcizr.

Dogal ta$tan yapllan bardiir ta~larunn, TSpI'
EN 1343 saYllz sta71.dardagore, minimum boyu 700
117,111. olmalzdlr.Ancak bardiir ta§larzdegi!jik
~'ekillerde, istenilen boyutlarda iiretilmekte ve
kuLlanzlmaktadlr (Anon (d),J996).10x25 em bay
serbest ile 15x40 em boy serbest ebatlarz en c;ok
fall/amlan ebatlardll~Bordiir ta.,~larlJ1lngenellikle
kullanzlan en kesitleri dikdortgen,meyilli,

kullanilmaktadir: Yapuast iireticilerinin r;ogu.talep
edilen olculerde veya serbest oiculerde iiretim
yapmaktadirlar.Parke tasi olarak kullanilan dogal
taslar boyutlanna gore buyuk.kucuk ve mozaik
parke taslari olarak iir; gruba ayrilirlar.Bu
gruplann olcideri Tablo l'de verilmistir.

Seidl 7,Ocaklardan elde edilen biiyuk blogtln degi$ik sekiilerde
daha kiiqiik boyutlara indirilmesi.

bozulmadan kullanabilmektedir.Dogal taslardan
uretilen parke taslannin piaurlu yuzeyi nedeni ile
kaymaya karst ozellikle emniyetli olmast.yagmur lie
karlt ortamlarda bu taslar uzerinde yiirumeyi daha
da kolaylastirmaktadir.Dosemelerde tek bir renkli
tas kullanilabilecegi gibi degisik renklerdeki
taslar.cesitli sekilierde desenli olarak da
kullanilabilirler (Sekil 2 ve 3).Parke tasi olarak
kirectasi, kumtasi, andezit, bazalt ve granitler yaygtn
olarak kullanilmaktadir.Boyutlan 4x4x4 em ile
22x16x16 em arasinda degisir.Esas olarak 4-6 em
boyutundaki parke taslan yaya trafiginin yogun
oldugu yerlerde.S-S em boyutundaki parke taslan
ise yaya ve arac trafiginin kansik oldugu yerlerde
kullanilir: 8-1() em ve 10-12 em boyutlu taslar ise
asin yiiklere ve asidik ortama dayaniklilik
g erekt ir e n en diis tr i o r t aml ar in d a da
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tutmamasi nedeniyle as/alta gore cok daha
avantajlidtr 9iinkii doga! tastn altinda yer alan
gecirimli kum tabakasi suyu asagtya gecirmekte ve
boyl ec e s u top rag a kolay b ir s ekil d e
ulasabilmektedir (Sekil l).

Parke taslan cogunlukla yogun arac ve
yaya trafigi nin o ldugu yerlerde.y uriim e
alanlannda yer kaplamasi olarak kullantldigi icin
granit, andezit.bazalt.trakit.riyolit gibi sen vesilisli
taslardan yapilmaktadir.Bu taslar.kimyasal
maddelere karst dayanikli olmasi nedeniyle
fabrika.atolye ve benzeri yerlerde taban ve duvar
kaplamast olarak da kullanilmaktadir: Yin€ parke
taslan dogal zayiflik duzlemlerinden darbe yoluyla
kinlarak piouzli: bir yiizey olusturduklart icin
kaygan olmamasi gereken zeminlerde tercili
edilmektedir.Ayrica degisik veya ayni renkli parke
taslan bir araya getirilerek dekoratif eephe
kaplamast olarak kullanilmaktadir.

Dogal tastan yapilan parke ta#arz,TS 2809
prEN J342 sayili standarda gore, plan boyutlari 40
mm ile 300 mm arasinda olan ve hicbir plan boyutu
kaltnligtntn dort katuu gecmeyen.dogal tastan
kuciik kaplama blogu olarak tanimlanmaktadtr
(Anon (c), 1996).

Parke taslari icin olusturulan TS 2809'a
gore,' iist yuz kenarlan birbirlerine dik actli olmalt,
yiizey girinti.. ve ctkinulari 5 mm den fazla
olmamalidir. Ust yuz ile alt yiiz birbirine paralel
olmalart.yan yuzlerin iist yuze dik olmalan ve
girinti ve r;lkmtllanmn 5 mm 'den /azla olmamasz
isteniJ:TS 2809,!jekifselfi§:in yam Slra ozaiil aazrlzk...... 00'

gozeneklilik,su emme,baslnr; dayanum, darbe
dayanlml, egilmede r;ekme, dona ve asitlere
dayanzkhlzk gibi ozelliklerin aranmasll1.a da yer
vermi$tir.Bu ozelliklerin TS 699 gore belirlenmesi
ongort~lm.ii!jtiiT:

Parke ta.)'lan,r;ejitli boyutlarda ozellikle
~ehir ic,:iyol ve tretuar kaplamalarznda,sanayi alan
ve yollarll1.da, arar; park alanlannda, tieari
merkezlerde,fabrika r;evreleri ve benzeri yogun
c;alz!jmalara maruz kaLan bolgelerde Ylllarea

Seki! 6.Ocaklardan ekskavatorler ile bloklarui sokiilmesi.

MERMERKosrm-Archk 2004
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tas ocaklan 3 gruba ayrtlabilmektedir (Celik,
2003):
a, Blok almak icin actlan tas ocaklan,
b. Kirma tas elde etmek icin C1r,;7Iantas ocaklan,
c. Yapt tasi elde etmek icinacilan tas ocaklart,

Blok almak icin acilan tas ocaklannda
uretilen parcalann biiyiikliigii onemli olmakla
birlikte kup veya dikdortgen prizmast seklinde
olmast istenir.Blok boyutu ve seklinin standartlara
uymamast tasin ekonomik degerinin dusmesine yol
acmakiadir Blok uretiminin istenilen boyutlarda
saglanabilmesi yatagm :jekline,mevcut r;atlak
sisLemleri veya tabakala,),masma ve kullanzlan
l17akine ve teqhizata bagltdlr.Patlaytcl madde
kullandmasl blok verimi ar,:zszndan onemli
dezavantaj olusturabilmektedi1"

Klrma ta§' (agrega) ba$ta beton
santrallerinin en onemli hammaddesi olmal1.lnyanl
Slra dolgu,balast,slva,asfalt gibi alanlarda da
kuLlantlmaktadu:Eskiden sadeee kum ve r;alal
ocaklarzndan kar$zlanan agrega ihtiyael, talebin
artmaslyla beraber ta$ ocaklarzl1dan kar:jzlanmaya
ba$lamz:jtzr.Bunun sonucu olarak mermer
sahaLarmm btl ~ekilde degerlendirilmesi giindeme
gelmi$tir.Bunun iqin r;okkmklz,blok verineyen veya
degi$ik olumsuz sebeplerden dolayz mermer olarak
degerlendirilme ~anSI bulunmayan sahalar kmna
ta$ iiretiminde onp/ana r,:lkmaktadll~

Kuma ta~ iiretilen ta~ ocaklarl genel olarak
iki yontem ile i#etilmektedil~Bunlardan birineisi
10-20 l17etrelik basamaklar oht:jturularak yapz/an
diizenli basamak madeneiligidh:jkineisi ise galeri

Sekil 9. EI ile parke tas, iiretimi.

olarak isletilmektedir. Ancak diger maden isletme
yontemlerine gore bazi farkitliklar gostermektedin
Bu nedenle mermer ve dogal tas ocagi isletmeleri
"ozel kosullari olan acik isletmeler "sinifi
i c e r i s i n d e d e g e r l e n d i r i l m e k t e d i r
(Saltoglu,1992), Tas ocakl arin dan degisik
atnaclarla taslar cikartlmakta ve farklt alanlarda
kullarulmaktadtr: Kullanim amacina gore dogal tas
ocaklannin isletilmesi icin degisik ve isin amacina
uygun cok saytda isletme tnetodu gelistirilmistir.
Mermerve dogal tas ocaklannin de kendi icerisinde
iiretim yontemleri.uretim amactna gore farkliklilar
arz etmektedir. Bu farkhliklara gore acilan dogal

$ekiIIO, Parke /a~1 tlre/imitlde lall/allliatl kesme rt91arl ve kiiCllk kapasi/eli
hidrolik klima makilleleri.

)' IJlll,

3.DOGAL YAPI TASI URETiM YONTEMi VE
TEKNOLOJiSi

Yapi tasi olarak kullanilan dogal ta..slar
tabiatta 2 sekilde bulunur.Bunlar ya ana kayac
kiitlesinden koparak cesitli yerlerde birikmis veya
arazide daginik olarak bulunan yapt taslandtr ya
da, tas ocaklarindan cesiu! yon tem lerle elde edilen
yapi taslandir.Birinci grup yap 1 taslari ana
kutl eden ko pan cesitli boyutlard aki tas
parcalannin sel ve dere yataklannda suruklenmesi
nedeniyle dis hatlan yuvarlaklasmis cakillardtr ve
serbest halde bulunurlar.Bu tip taslar dekoratif
olarak kullamlmaktadtr ancak yeterli cogunlukta
boyut ve renk ozeltigi tasiyan tanelerin temin
edilmesi gereklidir (Celik ve Bahcivandemir; 2002).

Ikinci grup yani tas ocaklarindan elde
edilen yapl taslari ise, yapt taslannin cok biiyiik bir
r,;ogunlugunu olustururlar. Biiyuk kutleler halinde
bulunan dogal tas yataklanndan cesitli yontemlerle
tas uretilen yerlere "tas ocagi'' denir. Tas
ocaklartndaki uretim yontemleri.tasin ozelliklerine
ve cinsine gore degismekte olup genellikle basit
yontemLerdir (Celi1c ve Bahelvandemir,2002),
Teknolojile gelismelere baglt olarak clogal ta,~lart
kesen ve i$leyen makinelerin imalatl ile I~~rturlit
dogal ta$ kullanzlmaya ba$lanml~'tll':Ozellikle
binalarm dl:j yuzeyLeri ve gevre duzenlemelerinde
ebatlt ve ~~'ekilsiztaJlarm yam Sll'a yaya yolu ve
kaldtrtmlarda da dogal ta~~lar ba§an ile
fat! lamlmaktadll~

Menner ve dagaL taJ ocagl i,yletl17eeiligibir
tiir madeneilikfaaliyeti olup r;ogunlukla ar;lk oeale

yuvarlattimis.pahlanmis ve yartm kesik sekildedir
(Sekil 4). Daha cok andezit.bazalt turii volkanikler
bordur tas I 0lara k ku lla 111 lmaktadu:

Seidl 8.EI aletleri ile parke tasinin ciz acilma yontemi
lie iiretimi.

LI
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dikkate altnarak yaptlmaktadir.Buna ornek olarak
siitunsal yapilt bazalt ocaklart ve ince tabakali
yapr.ya sahip kumtasi ocaklan verilebilir.Bu tiir
ocaklarda iiretim ya do sokum islemleri kepceli
ekskavator veya hidrolik kirtcilar yardtmtyla
yaptltr.Sureksizlik icermeyen masif kutleli yaptya
sahip granit.siyenit gibi ocaklarda- ise klasik
mermer iiretim yon tem leri (iir;lii kama.delme­
patlatma.kanal acma) veya patlatma yontemiyle
biiyiik bloklar elde edilmekiedir.

Dogal yapt tast ocaginda yapilan pat/alma
sonrast degisik boyutlarda tas ar;r.gacikmaktadtr.
Btl tastar. uretilecek olan yapt taslannin sekil ve
boyutlartna gore 3grupta suuflandinlmaktadtr.
»Hidrolik kesme makinesinde uretime uygun ebatlt
iri boyutlu taslar
•El aletleri ile uretime uygun k'ii<;ii.kboyutlu ta#ar
• Yapr. ta$1 iiretimi ir;in uygun olmayan ve/veya
/arlna ta$ ir,;inuygun $eldlsiz boyutLu ta~lar

Eger endiistriyel olqekte iiretim yapan bir
tesis soz konusu ise,patlatl11a sonraSl oncelikle
ekskavatorler ile iri bOYl/tlu bloklar aYI'l/makta ve
gerekli ise kmcllar yardzmzyla tekrar boyut
kiir;iiltiiLmektedir ($ekil 6-7),Patlatma sonraSl
olu..$aneL ile boyutlandmlmaya uygun olan ta$lar
ise dogrudan el iiretim boliimune gonderilmektedil~

Sakil 12, Siitunsal )'01',11bazalrlarm gorii"iilllii,

3.1.1. Ocaktan blok elde edilmesi
Dogal tas ocaklartndan blok alinmasini

stntrlayan en onemli unsur mermer yatagindaki
kirtle ve catlaklartn durumudur.Bir mermer
ocagtnda tektonik hareketler sonucunda olusan
catlak sistemleri blok boyutunu olumsuz yonde
etkilerken, bu durum kiiciik boyutlu yapi tasi iiretimi
icin avantaj teskil etmektedir. Cunki: bu ocaklarda
bloklann sokiilmesi genellikle catlak sistemi

Parke tasi uretimi icin acilan ocaklar.
kayac tipine bagli olarak sahip olduklari
sureksizliklere uygun iiretim ve boyutlandirma
yontemiyle calistrlar.Kayaclardan parke tast
iiretimi icin 2 onemli asama bulunmaktadir (Akdas
ve Bozkurt, 1999),
•Birinci asama.Bloklartn ocaktan sokulmesi ya da
ctkartlmast islemidir.
«lkinci asama.Cikanlan bloklartn istenilen
boyutlara boliinmesi islemidir.
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Sekill3, Bazaftlarda alligell prizmalaqeklinde
meydana gelell .\'iil'm/cll~

3.l.Parke Ta~J(zar tasi) ve Bordur Ta~1Uretim
Yontemleri

»Delme
=Patlauna
»Yiikleme
•Tasima
•Kirma ve elemedir:

Parke tast yaptlacak bir dogal tas ocagtnda
mermer ocaginin aksine iiretilecek parco boyutu
kuciik ancak kenarlari yaklasik 90" actli
olmahdtr.Kuciik boyut gerekli olmast nedeniyle bu
tip ocaklarda patlayici madde kullantlmaktadu: Cok
genel olarak yapttasi iiretim asamalaruida
kull antl an ekip ve eki p m anl ar as agt d a
verilmektedirt'Anon (a). 2001),
»Pailayici maddeler vemalzemeleri,
•j~«i1lie(Vasifi; vasifsiz, makinist, operator; tas ustast
gibi)
»Makineler (Hidrolik kirma makineleri.kesme
makineleri, kompresor veyardunct malzemeleri)
•Ekskavatorler;
»Enerjl gereksinimi,
»Nakliyat,

a t t m 1 ile y a p t l a n m a d e n c i l i k:
yon tem idit:Her ikiyontemin iiretim asamalan ise:

Sekil ll . Giyotin (hidrolik kirma makinesi) ile parke tas.
iiretimasamalan (Anon/b), 2000),

,! .."I
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Sekil 15.Endiislriyel olr;ekle granitlerden parke ta~l .
iiretim makinesi (g(yotin) (Anon(e), 2000) .

4.1. Bazaltlardan Parke Ta~1Uretimi
Magmatik kayaclardan gabronun yiizey

kayaci olan bazalt, genellikle siyah renkli.cok ina
kristalli, homojen yapzlz ve oldukca da agtrdirlar.
En onemli ozelliklerinden birisi de arazide altigen
prizmalar seklinde ve sutunlar halinde meydana
gelmis olmasidtr (Seki! 12 ve J3).Bu siaunlar
genellikle diizgiin sekillidirler ve prizma eksenleri
soguma yuzeyine dikey olarak meydana gelirler
Bazaltin homojenligine gore bu siitunlarin
diizgiinlugii muntazamdtr.

Bazaltlardan uretilen yapitaslan acik
isletme teknikleriyle ana kayac kiltlesinden
uretilmektedir.Bazaltlar genellikle sutunlar halinde
bir yapz verdiginden bunlar basit tekniklerle ana
kayactan aynlarak alinabilmektedir.Ana kayactan
sutun bazalt bloklan cogunlukla bir ekskavator
yardtmtyla sokuimektedir Sokulen irili ufakli bazalt
bloklan damperli kamyonlarla isleme alanina
getirilmektedir.

Isleme alanina getirilen kialeler burada
balyoz vemanivela yardimtyla, insan giiciine dayali
olarak kademe adi veri/en sekle indirgenmektedir.
Kademeden gelen bazaltlardan 2,4 veya 6 parca
parke tasi (zartasi) uretilebilmektedir. Son islem de
kademeden gelen bazaltlara ucunda elmas bulunan
kii<;iik madirgalar (cekicler) ile son boyutlart
verilmektedir.Kademeden parke tasina gecerken,
calisan isciler hangi boyutu uygun goriirse, tasi 0
boyuta indirmektedirBir isci ortalama olarak bir
giinde 250-300 adet parke tasi uretebilmektedir.
Uretilen parke tas lar t stok s ah asinda
biriktirilmektedir.Ayrica dogal olarak ocaklardan
r;lkan duzgun ve uygun $ekilli bazalt bloklar
pan;alanmamakta ve siitun olarale clekoratif amar;lz
piyasaya sunulmaktadll"

4.DOGAL TASLARA GORE PARKE TASI
URETiM YONTEMLERi

Yapi taslanntn ocaklardan iiretimi ve
islenmesi, kullantm yeri ozellikleri ve uretilen tasin
cinsine gore degismektedir:

b. Hidrolik krrrna maklneleri ile iiretim
Hidrolik /czrmamaldnelerinde (giyotin.), aLt

ve iist r;enede keski ucu $eklinde sert r;elikten
yapdmz$ kzrma ur;lan bulunmaktadlr (''iekil 10). Ust
c;ene dii,~ey yon de hareketli olup alt <;ene
sabittil~Boyutlandmlacak kayar; alt c;ene iistiine
yerle$tirilerek ust c;enenin yukarzdan a$agtJ(a
hareketi sonuneunda bas/a kuvveti uygulanll~Iki
sivri ve keskin. ucun arasmdaki kaya<;,yiildemeetldsi
ile dU$eyyon de yukleme sonucunda diizgiin olarak
klrdzr ($ekil .ll).Hidrolik klY/na maleinelerinin
ktrma gl~cii 40-350 ton arasznda
degi$m.ek.tedi'~Kesme w:;larz,kzrma ekseni boyunca
kayaczn her tarafmt kavrayabilmesi ir;in parr;ah
yapldadlr. gene araizgz basma giicuniin artmasma
paralel.olarak biiyiil~Maksimum aratzk 28-60 em
arasmda olabilmektedir.Minimum aralzk ise 4 em.
ye kadar inebilmektedir (Akda$ ve Bozkurt,1999).

a. EI aletleri ile iiretim
Genellikle bazaLl,andezit ve kumtasi gibi

kayaclardan el ile boyutlandirma yontemiyle
deg;.,dk ebatlarda parke tast uretilmektedir.
Ocaktan sokulerek ikinci asamaya alinan bloklar
sert celikten yaptlan murc.madirga, varyoz veya
cekic ile vurularak parcalara aytrma islemi
gerceklestirilir.Bu nedenle el ile boyutlandirma
isleminde tecrubeli isciler caltsmaktadir. Granit ve
siyenit gibi kayaclarda boyutlandirma islemi
blogun iic yiizeyine'tciz'tactlir ve dorduncu yuzey
uste cevrilerek cize dik geleeek sekilde varyoz veya
cekic iLe vurularak parcalara aytrma islemi
gerceklestiriiir ($ekil8 ve 9).

3.1.2. Boyutlandrrma
Oeaklardan. elde edilen belirli geometrik

sekle sahip biiyiik parcalar ve bloklarin istenilen
olculerde bolunerek yapt tasina donusturidmesi
ikinci asamayi olusturmaktadir.Ikinci asamayt
olusturan bu islemde iki farkli uretim yontemi
uygulanmaktadir
a.ELaletLeri ileuretim
b.Hidro lik kuma makineleri de iiretim

Seki! 14. Granitlerde, parke tasi iiretimini kolaylastiran
/19yonlii catlak sistemleri (Blyth ve Freitas. 1997).
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4.3.Andezitlerden Parke Ta~1Uretimi
Andezil diyoritill yii;e)' ka)'aci olup 110tr

hi/e,~iJl1lidil:Yelyiiz£inde en yaygm alarak bulunall
yiizey koya~'farz/Jclandll: Ande;itler; bazaltlar ve
asit yiizey kayar;:lan ile beraber bir seri halinde
bulunurlar,Bazl olu~'umLarc/a bazaltlarda/1
ayrrlmasl son derece giic,:tiir.Bazaltlar ile
ClndezitLerinayrzmznda kullal1lLan en onemli k/·itel'
kimyasal allalizdil: Kayar;taki silis miktan % 52-60
arasmda ise andezittil: Mineralojik alarak bazalta
yaklll olalla ancak silis iqerigi balamtndan andezit
olarak degerlenclirilen kayat;lara da "bazaltik
andezit" acll verilmektedil:

Bile$iminde alkali feldspat (sanidin) ve
kuvars yoktur veya r;okaz vardl1:Kuvars bulunmasl
halinde dasite ge<;i~gosteril-:Biinyelerinde alkali

inertn er o cakl an nd a yap il an isl e m lerl e
benzerdit.Bu islem icin ocaklarda genellikle is
makinesi olarak ekskavatot; kOlllpres6r ve clegiSik
hoy/an/a delm e m aki n es i ve ma tkapl art
knllantlmaktadu: Ancak niermer islettneleri dalia
fJiiyiik kapasiteli olurkeu yap' tast amaclt acilan
ocaklarda daha a: sayida isci ile daha kuciik
olcekte isleryaptlmaktadtr.

Granitlerden parke (aSI iiretiminde en
lIygUJI yontemlerden birisi de patlayict niadde
kull antlm asid u: Pa tLat111a iSIem i son rasin da
granitler hidrolik preslerde vella el ile iiretimde
kl~lal1lll71C1kiizere boyutlarina gore ayrilmaktadu:
Ef!er sadece el ile iiretim yaptliyorsa patlania
(fI:aYIIl daha kiir;t'ik boyut!u parcalar iiretilecek
sekilde secilmektedir.Gerekli durumlarda biiviik
~O.rL~t"~bloklar parcalanmak suretiyle parke ./(f~'
urettmtne hazir hale getiri/mekledil:Kiic,:iiltllle lie

boyutlandinna islemi, parke tC/$1\1(:' kaldtnm tasi
iiretimi icin gelistirilen "hidrolik tas forma pres!"
(Giro/ill) adt verilen makinelerle yapthnaktadu: Bu
niakine bozaltlari boyuu and nniaya uygun
o/cllliac/Igi i~'in gl'Cll1illel'dell parke iiretimil1de
.1'aygll/ alarak kul/allilmaktadir ($ekil 15),
~ar~a/anamayacak kac/ar biiyiik ve parke laS'
l/retllemeyecek kac/ar kii{'iik bOYL/tluparr;a/or ise
pas a olarak dofdim sahala/'lnda istiflel7mekledil:
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..4.2. Granitlerden Parke Ta~1
Uretimi

Gr a n i t l er g e n e l l i k l e
magmanin derinlerde yavas vavas
sogumast fie olusmusl ardtr.Bu
nedenle tam kristalli bit derinlik
k aya c /ell 1'1a r.i cl erin de yiiz ey
kayaclannda oldugu gibi catnst bir Sekil /fJ. Kunuaslannm tabakah yaptsi

I'e siireksizlik diizleminden avrtlma yii:eyleri.
hamur maddest yoktur.Granitler
icerdikleri mineral yoniinden basil
bir bil esinie sahiptir!er. Genel
olarak kuvarsfeldspat.biyotit ve
hornblendden olusmuslardu: Gran iller genellikle
masifveya kiiciik stokyapilan altinda tabana dogru
geJIIs.leye!,'bir yapt gosterirlet: Yeryiiziindeki biiyiik
granit kiitleleri, hazen birbirine paralel catlak
yiizeyleri icermesi veya icindeki mika. hornblend
veyafeldspat gibi minerallerin bir diizleni bovunca
dizilmis oltnast I'eya alaskan bir .I'(/PI gostermeleri
nedeniyle bu catlak ve akma yiizeyleri bovunca
kolayca yartlu: 811 ya/'l1111 alarm ocak'isletllle/~rillde
bloklarin elde edilmesinde o:el bir onemi
vardu: Granitler olusan catlak sisteniine gore
genellikle 3 [arklt dogrultuda kolavlikla bloklara
aynlma ozelligi gosterir (Sekil '14),B/I ozellik
grauitlerin blok elde edilniesint kolaylasttnr ve
parke tast olarak kullCl11l1111C1S111lsa/Hal:

Ba;1 granit masifleri yet altt ve yeriistii
sulari vasttastyla kolayltkla ayrtstrlar. Ayrisnialar
icl erindeki [eldsp atl art n kaol eni :e oltn ast
son ucun da gerqekfesir, Granitler icerisin de
buluuan catlak sistetnleri bu aynsntalann cok daha
derinlere ulastnastna yol {U;OI: 811 tiir ayrtsmts
granitlerden hiiyiik h/oklClr elde etl1lek miil1lkiin
degildil:Allcak bu IiiI' o/ay/ara mClru; kalmc/I}/1§
alan graniller mer:){/,ozellikte 01111' blok verirle/~
AyncCl granil hille/eri ir;erillcleollkfal' adl verilell
ve yabClncl bile,~imli ka)'ac; parqalCi/'l cia vel'
o/abilil:Bu durum cia grallit/erill degerilli dii~iirell
LlIlSUria rdaIIdll:

Bir granit pliitonLillulI melmer o/arak
i§letilebilmesi ir;iJloncelikle SLI o;ellikleri ta~'ll1laSI
gerekir
- Altere olma/lllS ve en a: J /II' blok verebilecek
r;atlaksistem inin bulunmasl gerekil':
- Tane yaplslI1l11 en az orlo biiyiik/iikte olmaSI
gerekilc
- Dekapaj o/arak ortii tabakasl kallf1hgll111'13
metreyi ger;memesi gereldl: (Bu rakam isletmenin
J11akineparkz ve granitin pazar/ama imkal1ln iyi
ohryaslIlagore artabi Iii:;
- Isletilebilir bir rezerv ve yaytlzm gostermesi
gerekil"

Granitlerden yapltasl iiretiminin ilk
asamasl olan ocak c;altsmalarr genel olarak
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SONU<;LAR
DogaL ta$lardan gerek makine, gerek el

aletleri ile clegiJik kullamm. amar;lar1l1a gore
degi~~ik boyutlarda yapl taoYLan iiretilmektedil~
Dogal yapttaJiarz kullanlln ve iiretim r;e.)lilerine
gore hem belli standartlar dahilinde hem de lark"
olr;iilerde iiretilerek piyasaya veri lmektedil" Benzel'
yapl malzemeLerine gore dogal ta>~larLndaha
sagLam clayamkb ve UZU/1 omiirlii. olmalarm/n yam
Slra estetik goriinumii de varclll"Bu nedenLe
iillcemizele dogal ta§' ve doLaYlsl ile parke ta)~l
kullammz yent yeni geli.Jmekte ve yapllcl/1 mimari
projelerde kullamlmaktadlr.Buna baglz olarak
sertta,~ iiretimine yonelik tesislerin saydan giclerek
artmaktadll"Parke ta§'lkuLtamm alanlan ir;inegiren
park ve bahc;e yaplmma ulkemizde son yzllarda
ozellilcle biiyiik$ehirlerimizde hlZ verilmi!jtil:

Oeaklardan elde edilen belirli geometrik
$ekle sahip biiyiik parr;alar ve blokLarm istenilen
oLr;ulerdeboliinerek yapz ta~zna donii!jtiiriilmesi iki
larklt yontemle yaptlmaktadll~Birinci el aLetleri ile

yapi tasi olarak kullantlanlartnin tane boyutlan,
cok ince taneliden kab a tan eliye kad ar
degisir.Ancak parke tasi olarak kullantlacak
kumtaslanntn icerisinde cakil boyutunda tanelerin
ve ki lli-siltli ban tlartn bulunmast, dayanimi
dii.riirdugii ve dis goriinumii etkiledigi icin
istenmeyen unsurlardandtr. 10 em . 35 em
araliginda kalinliga sahip olan kumtasi tabakalan
sureksizlik duzlemlerinden kolaylikla ayrildigi icin
isletilmesi kolaydtr (Sekil 16).Ozellikle silisli
tanelerinin yine silis ile cimentolanmasi sonucu
olusan kumtaslan (kuvarsit) dayanikli olmasi
nedeniyle yapt tast olarak tercih edilmektedir.

Kumtaslari ocaklarin dan delme ve
kamalama teknigi ile bloklar elde edilmektedir
(Sekil 17)./(umta!jl bazalt gibi sert ve ktrtlgan
olmadigindan el ile uretim pozisyonuna getirmek
miimkun degildir.Bu nedenle. kompresor yardimt de
degisik boylarda matkaplarla ve kamalarla
kumtaslari bolunerek calisma alaninda elmas uclu
madtrgalar ile parke tast yada doseme tast uretimi
gerceklestirilmektedir.

Tam mekanize bir kirectasi ocaginda ise
tabakalanma dogrultulari boyunca tabla seklinde
uygun kalmliklarda sokulerek yapt tast uretimi
saglanmaktadirBunun icin oncelikle sokulecek
genislik mesafesi kadar geride delilder acilarak
sokiim islemi kolaylasurilmaktadir Doha sonra
ocak aynasindan titresimli hidrolik ekskavatorler
yardimiyla tabaka yuzeyleri arasindan ayrilarak
sokulmesi saglanmaktadu: Boylelikle istenilen
kalinlik lie boyutlarda elde edilen kirectasi
levhalari kesilmek ve ebatlandirilmak iizere
hidrolik Icesiei makinalara (giyotin)
gotiiriilmektedir ($ekil J8).

4.4. Kumta~lan veKjre~ta~lan"dan Parke Ta~1
Uretimi

Sedimanter bir kayar; olan kumta~larmll1

Sekil 17. Kurntaslanndan liylU kamalama yonterni
ile blok iiretimi,

(ira kiandezitlere) gecerler.Doku Ian genellikle
porfiriktir.Hamur maddesi.kuciik plajioklas
tanelidir.yaptda bazen bosluklara da rastlanabilir.
Dogada kirmizi.gri.siyah, pembe.yesil gibi degisik
renk tonlannda gorWiil~Hipokristalin bir dokusu
oldugundan bu renklerin kansimindan olusan bir
matriks icerisinde plajioklaslardan kaynaklanan
beyaz renkli benekler halinde bir goriiniim
sunarlar.

Andezitler kisin buzda kaytnaz ozellik
gostermeleri.asinma ve atmosfer etkilerine
dayanikli oluslan, diger magmatik kayaclara gore
(granit. vs) daha kolay ve ucuz uretilmeleri
nedeniy!e kent yollart icin ideal bir malzemedir
Andezitler; parlatilmadan parke, kaplama.blokaj,
kaldinm lie insaat tasi olarak kullantlmaktadir
Bunun yam stra silinmis, cilastz bicimleri ile son
yillarda kull anicilarin ozellikle kent ici
duzenlemelerde Belediyelerin tercihi olmaktadir
((;elik, 2004),

Andezitlerde iiretim daha geli.Jl11i~~
goriilmektedil"Bunun sebebi bu konunda $irket
bazmda lie eiddi anlamda r;aLL.~maLannyam Slra
andezitlerin mermere benzer tarzda cia i$lenerek
ii retilebilmesi, r;esitlendiriLmesi, ozellikl e de
teknolojinin bu ta>~larll1iiretimlnde kullamllnaSldn:

Buntin yam Slra andezitlerden kiip ~~eklinde
Arnavut kaldmm ta~l veya zar ta$lal"lhem kesilerek
hem de yontularak i,i.retimi de yap zlmaktadll"
Bunlarm dl§'mda serbest olr;iilerde de anclezitlerden
pek 90kyaplta~'l i,i.riiniisoz konusudUl':
Andezit parke ta!jluretim sajhalan:
·Oeaktan blokr;t!carttlmast,
-Blo/dann sahada stoklcmmasl,
-Elolelarm i!jLemeyehazlrlanmasl,
•Makinelerde kesim,
-Ebatlama,
•Ambalcy lama ve Sevkiyat,

.1j. ·lJ··fJ ·i··
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KAYNAKLAR

iiretimdir: Bu iiretim yontemleri ocagtn isletme
yontemi, taslann jeolojik yaptsi ve kullanilan
techizata gore degismelaedir

Sekil l S. Mekanize bir kirectasi ocagtnda yapt 10$1 iiretimi asamalart (Anon(g), 2004).
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